
Nar dette leses, er ver nyoppussede Sunrise 550 satt pe vannet og har allerede vart
llere turer mellom Risor og Kristiansand. Vi fortsetter i lolge oppussingen utover hssten, og
bringer detaljerte reportasjer om praKiske temaer I denne utgaven tar vi lor oss lakkering.

vfl,I"liiTf;H:::'fl:fli:
I og erfdingene ener droye 30 timer

gangtid er positive. Kvalitet og finish pa
arbeidene som er utrtrt holder er hgyt
nivn - og baten er finere i dag em da
den ve ny. Den lille rcportasjebaten
vetker oppsikt der den konmer og
legger du batturen til Sorlandet i som-
ner, er saDnsynligh€ren stor for at du

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

I fonig€ utgav€ ga vi en grundig
presentasjon av de strultur€lle og kos,
metiske plastreparasjonene son er &jort.
Ette. at diss€ var spa*let og pusset til
en finish fri for synlige sprekker og mer,
ke! ble beten primet og deretter sprgy,
telalkei mprk bH pA ftibordet og hvit
innvendig. En slik ope6jonen lsfter
baten opp frl de slitn€s r€kker og f6r
den til a fiernsta som ny. En hellakke-
ring av €n 15 l8 fots bat vil kost€ rundt

6.000 koner pluss materiell derson
man lar et profesjonelt verkted gjgre

Fordi Sjosenteret i Risor har lang er-
faring med Hempels produkter pa dl-
svarende prosjekter, overlot vi valget av
sparkel, pnmer, lakk osv. til fagfolkene
ved Sjosenteret. En samm€nligning opp
mot tilsvarende pmdukter fra andre pro-
dusenter vil vi €ventuelt konme tilbake
til.
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SETT|I|O AV VAtrt{L[{JE Under vann har pdmercn den fun.ksjo-
nen at den forhindr€. vmninDtrengning
i laminatet og gir nodvendig vedbeft for
bunhstoff. Over vann gir den vedheft for
latk. og dreper eventuell gmel large.
Hd mm for eks€npel halt et omnsje
skog, erdet vanskelig e dekke det uten
grunning. Har man ikle en ensanet far-
ge pa primeren, vil skjolder og flekker
lett kunne trekke gjennom i sollys€t.
De6om md for eksenpel skal laklere
skoget blitt. ke det vere en god id€ e
bEkke det siste primeBtrgket med base-
lakken som skal brukes slik at eventuel-
le skader i lakken bln nindE synlige.
S?erlig pe eldre beter vil deue kunne
vlere et problem siden man gieme bytter
farge. I Light Primeren kan det tilsettes
inntil l0 prosenl Poly Best baselalk
(altsn bkk uten herdet.

Vi valgte e pffore primeren manu€lt
fordi sproytingen oker spredningen av
sma p.ime.partikler og avgasser
Uansett paf9.ingsmetode mi mm sorye
for at ventil&sjonen i lokalet e. god oB at
man bruker egnet vemeutsryr som hm
sker og pustemaske og gjeme v€mebril-
ler Siden Hempels p.odukbene b€srer
av en Ekke komplementare produkler.
hd vi valgt e foBqke disse gjennom
bele prosessen. Hempel anbefalte oss ,
benytte Light Primer son grunning.
Denne to-komponentprimeren kever en
tprkerid pa ca 3 - 4 limer fpr nytt strok
kan prfores. Den ovre tidsbegrensning-
en er 30 dogn (ved 20 grader, ingen vind
og 65 prosent relativ luftfuktigheo-
Generelt kan man si om herdetider at
dersom de! blaser eller luftfuktigheten
er lav€re. reduseres herdetiden. Om
epoxyer kan man si som en torunelfing
enegel ar de ved gitle forhold som be-
skr€vet ovenfor. har en rgrk€tid pa fire
timer G5r temperaturen n€d til l0 gra'

der, fordobles tgrkeiiden. Derson man
pAforer ny primer for tidlig, vil man dra
opp det foregeende strgke! Pafgres nes
te strok senere enn maks overmalingsin
ten'all. risikerer ma. avflassins. Da rna
man mellomslipe fgr nytt st4k kan pa-

Ette. at bonnen var ferdigbehandlet,
ble det ovrige skoget sproyteprimet to
saok innvendig og utvendig.
Nodvendigheten av to heldeklende
strok kan diskuteres. Et viktig poeng €r
at etter paforingen av fo.ste strok. er det
letere a se fargenyanser og skygger i
gelcoaten hvor det keves grundigere
sparkling. Nir denne sisre sparkling€n
er udort og pussel. kan man enlen prime
flektvis. eller son vi - sprgyeprime
hele balen en siste gang. Deretter ble
hele biten etlerslipt lett med l2o komig
papir og rengiort med rent vann. Etter
12 timer, men innen tre dggn, er baten
klar for sprpyteiakkering.

BUNNSTOFF
Bunnstoffet mi pAfor€s raskt euer aI det
shte stroket med pnner er pafort.
Overmalingsinterallet €r ideelt sett 2 -
4 time. Dette for at r€aksjonen mellom
bunnstoffet og primer€n skal bli opti-
nalt. Light Primeren er en to kompo-
nent. kjemisk herdende maling. Ner d€n
er utherde! klarer ikke lgsemidlene i en
en komponenr maling A lose opp bin
nen- Den trenger ikke inn og bunnstoffet
blir liggende som et separat malingslag
ulenpi primeren i stedet for at man ffir
en vulkanis€ringseffekl hvor bunnstot:
fet treng€r inn i primeren. En vanlig to
komponem lakk. som Poly Best. som
skal pefgres ur€npa primeren, har mye
lenger ipen tid enn et en-komponent
bunnstoff pa en to-konponert lakk. Det
me pefgres mens underlaget fortsatl
ikte er ferdig ulherdet. Sluner ma her.
vil bunnstoffet raskt flasse av Er uhellel
ute, vil losningen vere a spyle av bunn-
stoffet, matte ned overflaten og l€gge pa
er tynr sirok med Light P.imer og til
slurr bunnstoff. \4 har brukt Hdd
Racing bunnsioff som bi.der seg godt
fast til Light Primeren, og deretter eit
lag Mille Dynamic selvpolerende bunn-
stoff som skal verc bestddig mol has-
tigheter opp til45 knop.

Ved a bruke en en'konponent Hard
Racing fprst fer man et lag naling i
bunn som ikke slites ned. Utenpa legger
man s€lvpolerende bunnstoff. De.som
md hd mOrk€bHtt selvpolerende
bun.stoff. kan det vere et tips i legge
sort Hdd Racing. Ner det selvpoleEnde
bunnstoffet dites ned. vil mm se svarte
felter der der er lite stoff. Denne liem
gmgsmAten gir bedre kontJoll over hva
mm har av bunnstoff. Selv om virt val8
falt pa hviu bunnslotr, er de hvite bun.
stotrene genereh mye derligele enn aue
andre fdger, i fgig€ Hempel. Arsaken er
at en del biocider ikke kan brukes i et

\4 begynte bokstavelig nlt fra bunnen
fordi vdnlinjen er et punkt som mA tas
hensyn til og som legger fgringer for
d€n videre behandlingen. Soln nevnt
tidligere ble bunnen fprst sandblAst for
gammelt bunnstotr og primer. og deret-
ter tgnslipt med maskn. Alle porer og
smahul ble se sparklet med Hempel
Epoxy-Filter. Etter denne behandlingen
val den ferdige bunnen klf for prining
med Hempel Light Primer Bunnen fir
tre strgk, mens skroget for gvrig prines
med €tt strqk. Men hvordm bestemer
man vdnlinjen pi en bet som er sand-
bHst, pussei og strr pA land? Merkene
etter den gaml€ var helt borte- D€Dne
hadde i tillegg forllyttet seg oppover
gjennom erenes lop.

En bet som har vart pa vannet, vil
nesten alltid ha noen merker i vannlin-
jen. NAr man har faslslett omtrent hvor
vannlinjen befinner seg. bestenuner
man er puntt akter og er i baugen der
vannlinjen antas e vare. Her me man ta
hensyn dl vekEndringer i been som
folge av nye installasjoner osv. Sn lager
man et retholdr. eksempelvis av en
planke, en ka*k og et par tvinger Hva
man bruker spiller rnindre rolle. bare
retholdtet ster fast og kanten man sikter
€ter er absolutt ren. Deretter sikter du
dete inn slit ar den gvre kanten krysse.
punktene du har satt forut og akter, og
markerer se punktene langs denne lin
jen. For a fe et noyaktig resullat, kan du
kun flytte 9ye1- ikke hodet. En hjelpe-
mann ma marker€ punktene bortover
skogsiden. Nar vannlinjen skal settes
pa denne meten, er det avgorende at
baen sLe.r i vater werrskips dik at vann-
linj€n havner pe samme sted pa begge
sider. Hvilken vinkel farkoslen ha.r lang-
skips, er av nindre betydning. Mulig-
het€n for e bonrne er tilstede. se det
gjelder a sefte vmnlinjen lavr til e be-
gynne ned, og hellerjobbe seg oppover
neste 5r, for e si det muntert.

FOr gmelt bunnstotr temes. kan
det vere smart e merke av tidligere fly-
telinje slik at md ke benyrte denne
som et utgdgspuDkt n6r ny vannlinje
ette. hvert skal seftes.

PF|l t{G
Med den nye vannlinjen avmerket, pn-
met vi bunnen tre strok med ruUe.
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hvitt bunnsloff - ganske enkelt fordi det
da ikke ville ven hvitt lengel Ver bet er
imidlenid rnye i bruk. og da er det av
mindE betydning hvilken farge det
selvpolerende stoffet hd.

GELCOAT ELIER LAKK
Nybygde plastbeter far fargen tilsatt i
gelco.ren som er en tykleE og mer
rohu\r ove.flaF enn den mfl flrdersom
man relakkerer en plastbtt. Altemativet

son er e pafore ny gelcoat - er imid
lertid se omfattende og kos$an at det
utelukker seg selv son lgsning. Sme
laklerinesjobber kan den nevenyttige
utfore selv. Derimot er en totallalkeriDg
som vi hd foretat! se omfattende al den
bor udores av profesjonelle. Allikevel
kd det vllre et l@nnsomt alt€mativ - og
ikke minsr et estetisk loft for en kjer
gdnmel bet.

Topcoat er gelcoat som er tilsatl
voks. grovt sagt. Topcoaten er normalt
noe tykkere enn lakk. I pafpn tilstand
omrales topcoat gjeme som gelcoat.
Topcoaten har en iykkelse pa henimol
800 MY, nens et lakkslrok er 70 80 MY
og mye tynnere. Nar lakken er sproyiet
pa skoget, er jobben ferdie- I rnotset-
ning til gelcoat er lakken mye leftere n
vedlikeholde sidender ikke er si mmse
porer som skitten kan feste seg i.
GelcoaEn vil fon begynne e miste fd
gen i forhold til en lakken overflate.
Derfor er det ogsn vmskelig e reparere
gelcoar med lakk. Da oppster det pro
blener at lakken holder seg blank og
fin. mens partiene mndt mattes ned av
so1 og ver. Det eneste som gir et varig
r€sultat ved slike smercparasjoner, er
topcoal. La}} derimot egner seg til hel-
lakkeringer. eller lal*erinser av storre
flater. soln en stripe eller h€le skmg€t.

Lakk har langt bedre Uv-bestandig
het enn gelcoat. Den vil kunne beholde
fargen uforan.ket i 8 - 10 er. Minuset er
at den ikke hd samme sryrke i mgte
med skaQe gjenstander osv. Nomalt
vedlikehold av en lakkert bet vil veE
vask og polering ei par ganger i iret.
ForsE gangs polenng rne aldri skje f0.
det har gett 30 dager ett€r iakkering. Da
er lakken fuljstendig utherdet og hd tull
sryrk€. Etter poleringen kan det lonne
seg e pafore en hdd voks. Nar eventuel
le lakkskader skal repareres senere, €r
det en fordel at silikonholdige polish
og voksprodukter inneholder mettede
silikoner Dette vil lette Eemingen av
fett og silikoner senere.

Til lakkeringsjobber av denne typen
er det kun polyurethde lakker som er
aktuelle. Alryl-lakker bk tbr spro, spe'
sielt pa plastskog som jobber mye.
Polyrethane-lakken har en dnen fleksi-
biliter og holder bedre. Det forutsetter
imidlertid at herdeprosessen ikl(e ger for
fort. En veldig hunigherdende polyure!-
hanela}} blir fon spr9. Derfor vil poly-
uretharelalker til plfftbet kreve relativt

lang prketid - men det giJ pe den annen
side en veldig seighet over tid.

IAKKERING
Ver bAt ble lakkert med en mork bln
Poly Best-lakk. Del gikk med ca tre
bokser ble og ire bokser hvit lakk.
Jobben tok totalt ca ette iimer

Et kj€mepunkt ved all lakkering er
at man tynner lakken ut til riktig foF
hold. En sikker og elesant mae e sjekke
det pl. er a bruke en DIN-kopp 4 - et be
ger med et lite hull i sorn du senker ned
i lakkboksen. N:r du lofierkoppen opp,
tar du dden i det den er klar av lakl€n
og innholdet be-synn€r e renne ut av hul-
let. Hd lalken riktig viskositet, vil det
ta l8 l9 sekunder for be8erel er loml for
lalk. Td det lenger dd. er lakken for
tykl o-g mi tilsefies mer lynner.

3. Silikot Frobtemer
El stort problem ved nylakkering av
garnle plastbiter er resler av silikon fra
tidligere bruk av silikonholdise polish-
produkter Det eterlater silikon i bitte
sma por€r som kan vEe svert vanskelig
e v6ke ut. og selv primeren har proble_
mer ned e delke til silikonen. Dertbr er
det vikdg e bruke glassfiberavfetter pa
gan e bater Man kan ogsn bruke ace-
ton, men denne fordamper sn lett at man
rne bruke rikelig for a fA et godt resultat.

Allerede ved f@rste strokel se vi an-
rydning til silikon noen steder pe baten.
Lakken skilte seg fra underlaget og vt
nkk sni "fish-eyes' son i-kle ble dek
ket av lakken. Fo. e motvirke defte kan
man tilfore dtisilikon i lakken.
Mislyktes ogse det, rnA man la lakken
tgrke og pusse d€n for man lakker€r hele
skoget pa nytt. Da fungerer la|ken som
en del av grunningen og resuhatet vil
vanligvis bli bra.

Dersorn belen skal lakker€s i fonkjelli
ge iarger, er det vikig at nan maskerer
srundig med plasr eller Brepapir de om'
rndene som skal ha en annen farge. Det
fine lal*stovet finner veien inn over alt.
Vir bet ble forsr lakken bH utvendig og
deretter hvit fm fendedisten og opp. og
innv€ndig.

FOr sprgytingen setter i gang, er det vik-
tig a forera en siste rengj@.ing av flaten
son skal lakker€s. En fille kan biikes,
og til slufi kan man ga over med har'
piksduker for A dra med seg de! siste
stovet. Det er vjtdg a dra dukene lett
over skroget og ikke gi hede trykk noe
sted. Siden vrr bit ble lalken i er verk-
st€dlokale, bl€ gulvet i den delen av
verkstedet hvor lakkeringen foregikk,
spylt med vdn for a unnga stovhvinler

Frengangsmiten ved sproyting er at
man fprst piforer et syltynt hefistrpk.
Der seter seg fon og eter en tim€s tid,
er det klan for neste strgk. Det er mulig
a benyne lakk med vesentlig kortere in-
teraller mellom hver pafgring, men da
vil forholdet meuon herdetid og stgke
bli pevirket. som omtalt ovenfor Ner
fgrste hovedstrok blir pifort efter en
lime, dekker d€tte hel1.

Etter nok en times venting. sproytes det
siste stroket som flyter ut til den Rniv
h€n som ove.flaten skal ha.

Alnin�ium
De ganle Sun.isene !'ar utsryd med be-
slag i eloksert aluminium. vi har bytEl
ut noen av dem, m€n beholdt den Samle
ldtemebpylen som var uskadd og har
e. fomuftig avskjeming av lantemen.
Men den sofie elokseringen var blitt

2. eenshng
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blals gjennom 17 6r. Derfor mattet vi
den med tQn papn Oer er det viktig e
ikke bruke fuktighet ov€rhodeo. Innen
en halv time efter at den var madslipt og
r€ngjort med stovsuger eller borse, pri-
met vi den med vanlig Light P.imer for
a hindre at alumiurner oksyderer pa
overflaten, noe som €tler hv€rt vil fOre
til at lakken slipp€r. Se hlkene vi ned
Poly Best-lakk utenpa Light Prim€ren.

coat og ny lakk vll vere svert vanskelig
a leme €ller forhindre.

r. Eop.rtdon m..t aopco.a
Dersom nan har RAl--nummeret til far-
g€n pe belen. noe son kan skaffes via
produsenten, ef det uproblenatisk e fe
blddet topcoat med iktig fdge. Nar
man hd reparerl en mindre plastskade
(beskevet i BeEnagasinet 6/02). spar-
kler og pusset, primet og pusset, og til
slult rengjort d€t reparerte omredet fpr
man begynn€r e p5f0.e ny topcoat, €r
det vikig e naskeE godt rundt omrader
som skal behandles. Uansett blir det en
overgang mellorn gmel og nylakkert
flate. Denne kan du redusere ved e bru
k€ en yftent tynn tape v€d maskeringen
og deretter flytte iapen utover ved neste
shgk for e rappe ned overgangen. Hvis
man €r veldig dyktig kan man ogse po-
lere ut overgdge. ved a puss€ ned om-
redet ne on nylakkerr og opprinnelig
flate med veldig fi.t papir nar hkken
har herdet skikkeli8- Altemativt kan
man vannslipe (rned eksenp€lvis €t
1200 komig smergelpapir tuktet i vann).
Sa ma dette poleres opp iAjen for a fa
glansen tilbake, noe nan leftest gi@r ved
e bruke en drill eller en pol€ringsma-
skin. Et godt tips er a pobre et mye stor-
re ornrede enn kun den nylakkene flek-
ken for a redusere ov€rgangen rnellorn
ny os gmmel farge. Allikevel er dei
nesren ikke mulg a fa e! perfekt resul-
tat, i alle fall ikke nar belen er gannel
og fainet. Ved pafsring av selve topcoa
ien er det viktig at man pefpr€r flere lyn-
ne strok enn fa og tykke. D€n sl96te
synden er a klne pa for rny€ - ned si8

Z $anuer hellakkeins
Velger mm e pafgre lakken manuelt, rne
nan ogse velge herdertype. Til sprpy-
ting brut€s en he.der med belegnelsen
851. n€ns til nanuell paforing keves
en tregere tlmer med betegnelsen 871
soln gn kDeer apen tid m€d lenger 1gr-
ketid. Sismevnte brukes med 15-20 pro-

sent innblanding nar den skal handpefg-
rcs. Da unngar man at det blir skjoter i
lakken.

Det er mulg e pefpre polyur€thd€
lakk manuelt med et godt r€sultat der-
som man er ngye. Et godt rdd er al man
aldn bot sia i direkte sollys nar hkken
pifsres. Da torker lakken for fort. Legg
pn ryme strok og dra lakken godt ut. Fra
selve pAfpringsgyeblikk€t ger det fta et
halv! til en minut for lakken flyter ut.
Irgger man pn for rny€ slik at lakken
fiyter ut m€d €n gang. fer man garanten
sig. Fer man sig og det kommer 4-5 mi-
nuter etter paforing. bgr man ikke gjore
forspk pe e leme d€t fpr lakten er heF
det, men vente l4-dagers tid for man
vannsliper siget helt ned og rubb€r og

Valg av farge er ogsa av b€tydning
for resultatet. Det er lertere A hkkeE
med hvit enn svan eller mgikebHtt. Jo
morkere fargen er, desto mer sla.lrer
den. Morke farger kever ogse rnye av
underlaget - det ma v€re n€nnsomt

tsparkler og preparen.
Om aluminiurneD er elokert eller

ikke, inneb€rer ingen forskjel sa lenge
man sliper seg gjennon eloks€ringen.
Det samrne gtorde vi n€d aluniniume
plalen pe hekken samt beslagene rundt

GJOE DEI SELV?
N6r rnan skal avslutte en plasreparasjon
rned i pafsre den opprimelig€ fargen,
e er md skal friske opp en slripe eller
lignende, er det to forhold som me vur-
der€s. DeNom det er en flekk sorn skal
lakkeres, vil det mest fomuftige vare e
bruke topcoat. Er det derimot et storre
omAde hvor hele fargebeltet skal l6kke
res, er €n pol)ureftane-lakk pefgrt ned
lakkpensel og planstryker et godt alter-
nativ. Polpreridelatker bor ikke pe-
fores n€d rulle, og det er ifolge eksp€r-
tene lit€ aktuelt i benytte en slik lakk til
flekloeparasjoner. l-atkens Uv-bestan-
dighet er lmgt bedre enn ropcoatens slik
ar fargedifferansen mellom gammel top-

FERAG: Sunnsen i ny WH, stik den Utu e se pe 46en l so''l�''�e'.

Begreps-
torklaringer

t * Et tykkehesel. I MY (p) = en tuseF

AALr,lu,,,,,,'€'. Det mest bruke standard
fdSekoderystem i bnti.dusrien.

tofitold: En absolutt rett genstand som
kan brukes til A kontro male.

strfidr En nyk syn0etisk nasse son teld
vann og lave temperatur€r. Ben],ttes i mettet
og umedet form som tilsemingsstoff i po-
lish- og vokpreparater for A gjorc pffonq-
en nindre aib€idskevende.

Uv,b.sa.,,dfuffi. Besktttelsesene not
uftrafiolette streler fra sollys.

S.tryoLFnd. Darr.aort Er egentlig et
bunnsloff sorn opplpser seg gradvis. Binde-
iniddelet lpser seg opp i samme tak son
stotret avgn biocider ut. Biocidene bln lig-
gende pn overflaten og skaper en sone pa ca
en tm rundt heb beten som forhindrer mi-
koorgmismene i a sette seg pa beten. En
Hard Racing vil udute biocidene til overfla-
ten hele tiden, uten i l9s€ seg. Demed blir
det siaende igjen et skjeleft av bindemiddel
som nn slipes Ded fgr nyft ku pSfgres.

g�loc,H.E Er kjenisk stotr som hi.dre.
mikoorganism€r som lever i sjgen i a feste
ses til baten! skos os dermed oke friksjon
mellom skrog oe vann.

Bll ,{cts tfl i/toot 33


