Vi har fornyet bade sprayhood og konsolltrekk pa Sunnsen Det kan av og t||
by pa problemer, men en littn nummerlapp ble losningen for oss. Nye seter matte vi ogsa ha.

Vi valgte en moderne losning med dobbel stastol.

unrise 550 var ved lanseringen en
Smeget innovativ biat med mange

praktiske lpsninger. Blant annet
hadde den en sprayhood over uteplassen
i baugen. Ingen ideell Igsning nar noen
ma ta seg den veien i land, men den hol-
der bager og annet utstyr tort.
Spravhooden var opprinnelig laget i
blank PVC og har antakelig vert lite
brukt gjennom drene siden duken fort-
satt var intakt. Beslagene og festehulle-
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DIGITALT: Mer enn 2.000 kalesjemaler
kan mates inn i den elektroniske
"saksen”.

TEKST OG FOTO: ATLE KNUTSEN

ne passet imidlertid ikke sa godt over
ens lenger. Trekket over konsollen var
temmelig slitent og mokkete. med tyde-
lige Jordslaumm_rep

A skifte en gammel kalesje kan by
pé problemer dcnom den ikke er produ-
sert hos en salmaker med standardiserte
maler. Kalesjen pa eldre bater kan dess-
uten ha blitt fornyet hos andre enn den
opprinnelige produsenten. beslag kan ha
blitt flyttet og stengene justert. Trekket
og sprayhooden til var bat var imidler-
tid produsert hos Jens Sagen AS i
Kristiansand som har over 2.000 maler
pa ulike produkter. Hvert enkelt produkt
har et nummer sydd inn i kalesjen. Pa
bakgrunn av dette hentes malene frem
(som etter hvert er blitt digitalisert), du-

ken skjezres elektronisk og ny kalesje
syes. Den satt som et skudd. Av ren for-
fengelighet valgte vi a fornye spray-
hooden i samme marinebla duk som
konsolltrekket. De gamle trekkene var
svdd i PVC-duk. mens den nye
Markilux-duken er en polyacrylduk.
Acrylduken er ifelge produsenten svert
verbestandig og motstandsdyktig mot
rate. insekter, sur nedbor, mékeskitt og
UV-straling. Den krymper minimalt og
er pafert polyurethan pa innsiden slik at
den ikke tillater vannet a trenge gjen-
nom. Utvendig er den impregnert mot
vann, skitt. olje osv. PVC-duken var
derimot matt, og skitt og sur nedbgr hef-
tet seg lett til den. PVC brytes dessuten
fortere ned av sol enn kalesjeduken.

"SAKS": Med stor noyaktighet skjzeres kalesjeduken til.
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VEDLIKEHOLD
For at kalesjen skal holde seg pen og tett
er det viktig at den far pleie og stell. Av
serlig betydning er det at den tas godt
vare pa ved vinteropplag. Lagring pa
baten under en presenning er lite gun-
stig, bade fordi det kan gi slitasjeskader,
men ikke minst vil det lett kunne oppsta
jordslag. Nar baten tas pa land, ber kon-
solltrekk/kalesje tas i land og beylene

med to ruvende, skai-polstrede bgttesto-
ler. Med de pakjenningene disse utsettes
for i en dpen bat, var levetiden ganske
begrenset. Derfor hadde forrige eier er-
stattet disse med standard s@yler og sto-
ler i botteplast kjopt hos en bitutstyrs-
forhandler. En darlig lgsning som vi @n-
sket 4 erstatte med to solide stoler med
oppvippbar frontpute. Det finnes flere
alternativer pa mar-

PILOT 90: En dobbelstol som har

o fjernes. Duken ber vaskes i vann som —1-- kedet. blant annet fra fungert meget bra.
holder ca 30 grader med en egnet sape. SeaSeat AS og Jens
gjerne vanlig BioTex. eller Jens 7 Sagen AS. begge i Sagen AS’ Pilot 54 stoler har flere gang-
Sagen AS’ spesialprodukter. Man S Kristiansand.  Jens er falt i smak, men disse viste seg 4 byg-
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ber unnga bruk av stive borster. ge litt for mye ved styrekonsollen.
og redsprit er bannlyst siden den- Valget falt derfor pa en dobbelstol. nem-
ne skader impregneringen. Vannet bor lig Pilot 90, trukket i samme stoff som
ikke veare for varmt fordi duken kan | sprayhood og konsolltrekk. Her bade
krympe. Skyll kalesjen godt. serg for at ' sitter og stdr €n person meget bekvemt -
den blir helt torr og lagre den deretter i _ i s og to nyforelskede har det helt pa G.
torre omgivelser. Da unngar man jord- i Pilot 90 er 90 cm bred. men noen
slag. Det er viktig a unnga bruk av i god enkeltsgyle til denne finnes ikke.
hoytrykksspyler eller vaskemaskin, noe . ; De gamle sgylene hadde en begrenset
som vil kunne edelegge bomullsspin- B : anleggsflate mot derken og dermed et
ningen rundt triden som kalesjen er = for stort moment mellom dérk og s@yler.
sydd med. Denne spinningen sveller ut | -5\ k Derfor valgte vi to Mainstay HD manu-
og holder semmene i kalesjen tette. / = ell regulérbar s@yle med glideskinne fra
P ¢ - e s Springfield Marine. Denne har en dork-
NYE STOLER pa flens med stprre diameter (mot deorken).
FBI‘&E‘- 0g passasjersetet i en hurtiggaen- SOYLENE: Standardsoylen til Litt a skyte spurver med kanoner. men
de bat er avgjorende for kjgreopplevel-  venstre ble erstattet med to mer solide  19sningen byr pi god plass rundt kon-
sen. Opprinnelig var Sunrisen forsynt fra Springfield Marine. sollen og er bunnsolid. H
NORD WEST 390 - MOTORBOAT O THE SH
el NUORDIC SPIRIT
Nord West 390. En bat for Deg som setter pris pa batbyggerkunst, og som verdsetter
fint handverk i kombinasjon med stabile sjeegenskaper. Hun representerer T
ogsa en komfertabel og funksjonell flybridgebat i tidlose elegante former. [ ]
Nord West 390 ble valgt pa Stockholmsmessen til ‘H:'
Motorboart of the Show 2000. Velkommen ombord.
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