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Det 17 ar gamle el-opplegget i var reportasjebat skulle fornyes. Malet var & eliminere
fremtidige problemer. Enkelhet 0g gode dimensjoner har sa langt vaert oppskriften!
TEKST: ATLE KNUTSEN FOTO: JAN HARRY SVENDSEN

Sunrisens stremar Lanternene nar du vrir pa bryteren. Fjeren er dess- 10 kvadrat kabel, avhengig av forventet
var skrelt av. hovedstrgmbryteren uten laget i rustfritt stél. batteriven-  totalforbruk av strom. Ve i bruke mini-
irret i stykker, et bryterpanel hang og der er forberedt for to-krets anl ik mum 10 kvadrat eller hoyere.

slang og et sprgelig vir v kabler var  at vi senere kan montere ett batteri til serer man ogsa for spenning

viklet opp i akterrommet. Derfor om i lange kabelleng g

Ener 17 ar var det ikke mye igjen av med sorger for en renere kontaktflate nel pa konsollen ber vre enten 6 eller

vi alle rester av a akterrommet som har ; 10 og 16 kvadrat kabel er liten. Der det
et nytt. Mr L C aluminiumsluker. Her er og - ic bgr man derfor bruke ho
slo et oppleg i plassert. mulig kvadrat pa forbrukskabelen.
tensielle prob <i S ilsvarende kabeldimensjon fra batteri-
Sunrisen ikke overstiger 50 volt. minus til felles minussamleskinne under
man lov til 4 foreta denne typen i - Med m ¢ di- konsollen. 2.5 kvadrat kabel herfra til
sjoner pa egenhand. 1 sk wteri  lanterner. 12 volt uttak m.v., er tilstrek-
) ) 2 @ kelig. Man kan si at ut til brukerne ber
HOVEDBRYTEREN . | pa batteriminus kabelen vere fra 2.5 til 4 og 6 kvadrat.
Batterivenderen, eller hovedbryteren. firel : skabelen gir avhengig av UISLyrets forbruk. Produ-
kjernen i det elektriske anlegget. Vi pa starteren til b sente teknisk marineutstyr anbefaler
frarader folk & kjope rimelige nderen og videre til batteri ~ som regel minimum kvadrat stgrrelse.
brytere med glorete farg : pluss. Kabeldimensjonen er Kablene bgr vere i en kvalitet som er
dusert i Taiwan, som is som regel gitt av produsen- beresnet for batbruk, eksempelvis RK-
jerspennet ndr de irrer i ten. men de ma vere si  kabler med en flere-kjernet innerleder
stykker. Sats pd en vender av tykke at du vet du far star-  som gjor kablene myke. Disse fies bade
god kvalitet om disse b te. Fra var motor gir en 35 som en-ledere og to-ledere med kappe,
ster fra til 550 kroner. = P kva kabel. Pluss-for- og i forskjellige farger. Kabelskoene
De dyrere bryterne er laget slik _ brukskabelen som gér fra ho-  kan vre av typen Amp og det er fornuf-
at en kniv sliper lgst irret og der- vedbryter til bryter-/sikringspa- tig 4 anvende en press beltang med
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moment slik at man ikke klemmer sko-
en i stykker. Videre er det viktig a bruke
ordentlig kvalitet pd kontakter og kabel-
sko. Det finnes nok av darlige kopier pa
markedet.

MONTERING

Da baten var ribbet, matte nytt utstyr
velges. Nyere Scand 550 leveres med en
rundtlysende topplanterne, men siden
dette er en type bat man gjerne star og
kjerer. ville vi helst ha en lgsning med
delt topp og akterlanterne for a unnga a
bli blendet. Sunrisen var opprinnelig
forsynt med en fornuftig skjermet lan-
ternemast. Vi valgte en solid lanterne i
forniklet messing i masten og en tilsva-
rende pa akterspeilet. Sidelanternene
var montert utsatt til pa hver side av ba-
ten. For a unnga en slik lgsning, fjernet
vi et baugbeslag og monterte en pop-up
lanterne fra Hella godt beskyttet i bau-
gen. Kravet til lanterneplassering er mi-
nimum 50 cm heydeforskjell mellom
topplanterne og sidelanterner, noe som
ivaretas hos oss.

Videre trengte vi to 12 volt uttak til
mobiltelefon, sekelys. GPS osv. Rime-
lige standardprodukter som vi far se
hvor lenge holder. En Jabsco 750 elek-
trisk lensepumpe (dykkpumpe som stir
under vann, kapasitet 47.5 liter per mi-
nutt) med flottgrbryter ble montert i
rommet under motorbronnen. Pumpen
betjenes via et separat panel med Auto
og on/off innstilling. S& langt har dette
fungert bra.

Alle funksjoner, unntatt lensepum-
pen. er koblet via et standard marine
bryterpanel fra Hella av god kvalitet.
Lys i panelet er raflott, bruker strgm du
egentlig ikke har og begr unngés.
Lensepumpen er koblet til et eget panel
slik at den fungerer nar det ikke er spen-
ning pa systemet. Forskriftene krever at
alle stremforbrukere i lystbater under 24
meter skal kunne gjores spenningslgse
via hovedbryter. Unntaket er kun auto-
matisk lensepumpe og VHE. Kartplotter,
en Raychart 520 og autopilot Ray
Marine ST5000 er ogsa koblet via en
bryter pa dette panelet og gar dermed
via sikringer — som ekstra sikkerhet.
Kablene til plotteren er fort gjennom
forniklete skottbokser for a unnga slita-
sje og vanninntregning under konsollen.

Motorens dynamo er batens strom-
kilde. Fra dynamoen til pluss pa batteri-
et strekkes en 16 kvadrat kabel sa kort
som mulig for & redusere spenningsfal-
let slik at ladespenningen er pa nedven-
dige 14.4 volt. Videre strekkes en 35
kvadrat kabel fra innslaget pad starteren
til batteripluss via hovedstremsbryteren.
Minuskabelen strekkes direkte fra mo-
torblokka til batteriminus, og derfra til
en samleskinne i messing montert pa en
bakelitt-skinne 1 konsollen. Pluss-
kabelen trekkes fra starteren til bryter-
panelet pa konsollen. Fra bryterpanelet
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IDEELT: Figuren viser Sunrisens enkle el-anlegg forberedt for to batterier.

Batterivenderen er kjernen i anlegget, kun den automatiske lensepumpen er koplet utenom.

Riktige dimensjoner og ukompliserte losninger gjor anlegget driftssikkert.

gar plussfordelingen til den enkelte
komponent. Minus strekkes direkte fra
samleskinnen. Dette gjor det enkelt a
feilspke ved a nappe av en og en minus
fra samleskinnen. Videre ber alle kom-
ponenter montert i konsollen ha ekstra
lengde pa kablene, en sakalt service-
slpyfe slik at man kan trekke ut panelet
ved feilsgking osv. De enkelte kablene
ber merkes og inntegnes pa et skjema.
Alt utstyr som trekker strom ombord ma
sikres med egnet sikringsstorrelse. Til
maritimt utstyr medfpelger som regel til-
koblingskabler med passende sikringer.
Bruker man sikringer med stor amper-
styrke, mens kabeldimensjonen er av
lampettkabeltypen pa 2 x 0,75 kvadrat,
blir resultatet fastbrente kabler, var-
meutvikling og kanskje branntillep. I en
smabat er det godkjent at kun en av le-
derne er sikret med riktig amperstgrrel-
se. I de fleste tilfeller hvor man bruker
godset 1 motoren som felles minus, er
det pluss som sikres. (Se illustrasjonen
@verst).

BATTERIET

Valget falt pa et Exide Maxima ventilre-
gulert batteri. Det er relativt lite og har
en kapasitet pa ca 55 amper timer. Vi
kunne like gjerne valgt Optima.
Billigere batterier finnes, men de har
apne ventiler og taler derfor ikke a sté i
saltvann. Vart batteri er dessuten kon-
struert for @ tale belastningene det far i
en hurtiggaende bat, som slag og risting.
I en liten apen bat er derfor dette opti-
malt. ISO 10133 krever at batterier i bat
skal sta i en beholder som kan romme
hele dets vaskeinnhold. Ved den origi-
nale batteriplasseringen var ikke dette
Kravet tatt hensyn til og vi plasserte der-
for batteriet 1 en egnet beholder.

MOTOREN
Med en pahenger ma du aldri kutte
stremmen nar motoren er i gang. Da ry-
ker likeretteren i generatoren pa sving-

hjulet. En vekselstrgmsgenerator taler
ikke a generere spenning uten 4 ha et
batteri a levere til. Er hovedstrgmbryte-
ren av darlig kvalitet, vil et spennings-
brudd her lett kunne forarsake en kost-
bar skade. [

VEDLIKEHOLD

I opplag ber alle brytere (inklusiv_ho-
vedstrombryteren) skrus i stilling PA og
batteriet kobles fra. Brytere som ligger
inntil hverandre irrer ikke sa lett og re-
duserer sannsynligheten for problemer
nar viren kommer. Bruk gjerne rikelig
med CRC pa bryterpaneler. lanterner og
alt annet som kan irre i stykker.

Batteriet kan sta ombord vinteren
igiennom, men det ma vare full-ladet.
Lad det fullt til i overkant av 14 volt
over et par dégn for vinteren. Har batte-
riet tapt seg vesentlig i lgpet av somme-
ren, ber det menstre av. Tar du batteriet
med hjem, sett det i fryseren. Er batteri-
et full-ladet tler det 67 minusgrader. La
det aldri sta varmt. Et friskt batteri skal
kunne holde seg over 12.5 volt vinteren
igjennom. I motsatt fall risikerer du at
det fryser og sprenges i stykker. T

Sunrise 550

tidligere utgaver.

Oppussing av

Er du interessert i dette oppussingspro-
sjektet, nevner vi de artiklene vi har hatt i

Presentasjon av prosjektet nr. 3/2002
Vi konserverer pihengeren nr. 3/2002
Tilstandsvurdering nr. 4/2002
Plastreparasjoner nr. 5/2002
Priming og lakkering nr. 7/2002
Kryssholt monteres nr. 8/2002
Installering av fast bensintank nr. 9/2002
Montering av fenderlist nr. 10/2002
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